TURBOKASETY KWLINE

Kasety kominkowe KWLINE swojg konstrukcjg sg bardzo podobne do wktadéw kominkowych. Upraszczajac, sq to zamkniete paleniska
wykonane z materiatdw odpornych na wysokag temperature, wyposazonych w przeszklone drzwiczki oraz wylot spalin,
a czesto takze wentylator. W przeciwienstwie do wkiadu kominkowego, konstrukcja kasety kominkowej pozwala na zainstalowanie
w juz istniejgcym kominku bez wykonywania wiekszych przerébek. Obecnie kasety kominkowe sg bardzo czesto
instalowane réwniez w nowych kominkach.

Wktady kominkowe KWLINE
KWLINE E 780 R

1200-1300

K 595/530
wym: 595 x 530 x 400 mm
moc nominalna: 7,9kW

K 645/600
wym: 645 x 600 x 400 mm
moc nominalna: 9,0k W

K 600/540
wym: 600 x 540 x 400 mm
moc nominalna: 9,7kW

K 665/525
wym: 665 x 525 x 400 mm
moc nominalna: 8,7kW

K 640/795 K 645/580
wym: 640 x 795 x 400 mm wym: 645 x 580 x 400 mm
moc nominalna: 11,9kW moc nominalna: 9,0kW

K 670/565 K 685/545
wym: 670 x 565 x 400 mm wym: 685 x 545 x 400 mm
moc nominalna: 9,7kW moc nominalna: 9,5kW

Wykonujemy ramy stalowe oraz szklane
do kazdego wktadu kominkowego,

we wszystkich wymiarach.
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KWLINE E 780 R do wktadu KWLINE E 1000
wystepuje réowniez T
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K 705/600 K 715/595 K 735/610 A K 735/610 B

wym: 705 x 600 x 400 mm
moc nominalna: 11,2kW

K 735/610 C
wym: 735 x 610 x 400 mm
moc nominalna: 9,9kW

wym: 715 x 595 x 400 mm
moc nominalna: 9,7kW

K 750/580
wym: 750 x 580 x 400 mm
moc nominalna: 10,1kW

wym: 735 x 610 x 400 mm
moc nominalna: 9,7kW

wym: 735 x 610 x 400 mm
moc nominalna: 9,7kW

K 750/600 A K 760/530
wym: 750 x 600 x 400 mm wym: 760 x 530 x 450 mm
moc nominalna: 8,1kW moc nominalna: 9,5kW

www.facebook.com/tapispl

w wersji bez rastra

Zapraszamy do serwisu: www.kwline:pl
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K 760/555 K 1000/600 D K 1000/600 + RAMA INOX K 1000/600 + RAMA STAL
wym: 760 x 555 x 400 mm wym: 1000 x 600 x 460 mm wym: 1000 x 600 x 460 mm wym: 1000 x 600 x 460 mm
moc nominalna: 9,6kW moc nominalna: 14,1kW moc nominalna: 14,1kW moc nominalna: 14,1kW -
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Wiarygodna Firma

TAPIS - General Distributor in Poland




Nie mamy ambicji by¢€ najwiekszg na swiecie firmg kominkowg produkujgca najwiekszg ilos¢ modeli wktadow
- lecz chcemy by¢ najlepsi - to prawdziwa domena i hasto przewodnie KWLINE

KWLINE E 660 G Corner
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KONSTRUKCJA

v/] konstrukcja stalowo-szamotowa
& korpus spawany rdzeniowo
o praktyczne uchwyty do wnoszenia

@ stalowo-wermikulitowy deflektor
&/ podtaczenie powietrza z zewnatrz
& kurtyna powietrzna
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KWLINE E 660 GR
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KWLINE E 660 GR
wystepuje réowniez w wersji
o wysokosci fasady: 560 mm

KWLINE E 1000 G Corner
wystepule réwnlez w wers||
o wysokosci fasady: 560 mm



