Ozdobne ramy KWLine

SZKLO

Keolory ram szklanych: Zalety ram stalowych:
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L

cZamy
—
SZAry

CZerwomy nigbieski

brazowy

Ramy wykonane ze szkla
hartowanego o grubogci 10 mm.

W komplecie 4 wysokie] jakosc
uchwyty mocujace wykonane ze stali
nierdzewnej, o srednicy tebka: 25 mm.

Mozliwosc wyboru dowelnego rozmiaru oraz koloru wedlug wiasnego uznania.

Kratki KWLine - design

kratka-1

kratka-2

kratka-5

wymar: BEa3E om

=

wymiar: 100x%45 cm

kratka-6

Czarmy srodek | stal szlifowana na zewngtrz - opojonalnie

(kratki moga miec rozne wymiary)

Ramy wykonane ze stali,

ktére charakteryzuje perfekcja
wykonczenia. Zostaly one wykonane
Z najwyzsze| jakoscl stali szlifowane;.
Zewnetrzna glebokosé ramy: 6 cm.

Kolory kamienia:

tLaczenie stali jest spawane
i szlifowane. Dziekl temu
przejécie materiatu jest
plynne, a miejsce spawu

pozostaje niewidoczne.
czamy dark

Specjalne potaczenia
ramy w strefie dylatacii
zapobiegaja powstawaniu
naprezen i je] odksztalcen. J

emperadar

Gleboki wpust, az 15 cm
wytwarza ciemnga strefe,
zapobiega powstawaniu gk
nieestetycznych przeswitdw i
migdzy wkltadem a rama. E::-f' / i
rain forest gold cremta marfil
+ emperador
my wykonane z naturalnego
mienia (marmur lub granit)
@ grubogci 15 - 17 cm. Klejone
I uzbrajane jako jeden element,
gotowy do prostego montazu.

kratka-3

kratka-4
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AUTOMATYKA DO KOMINKA

e

Panal sterujgcy regulatora ER-1

Panel sterujacy do regulatora ER-1
przystosowany jest wylacznie
do wkladow kominkowych KWLine.
Zadaniem regulatora jest
zoptymalizowanie pracy paleniska
pod katem uzyskiwane] mocy
i stabilizacja jego pracy na zadanym
przez uzytkownika zakresie mocy.
Realizowane jest to za posrednictwem
przepustnicy piynnie regulujgce)
doplyw powietrza do komory spalania.
Tym samym obstuga catego procesu
palenia ogranicza sie do wyboru
jednego z treech zaprogramowanych
poziomow mocy (Tmax, 2 i 3min)
co pozwala na bezposrednig reakcjg
i dobor odpowiednie] temperatury
w zaleznosci od aktualnego
zapotrzebowania na cieplo.
Mimo Zze brzami to moze dosyc
zawile, to faktycznie jest to jedno
z najprostszych, ale | zarazem
najskuteczniejszych rozwigzan jakie
moZemy zastosowac do kominka,
w ktorym powietrze jest
rozprowadzane grawitacyjnie
poprzez kratki keminkowe.

DANE TECHNICZNE REGULATORA ER-1
i I

nie pamocnicze akumulaioe 4 BVIEDmAR

pabsdr mocy baz abciazenia a0

Z500W

B, 34250V

5°C

maksymalna moc prylgczeniowa

zehEZpieCzENie

DO KOMINKA

Piericienie
kumulujace cieplo
Szybkie
nagrzewanie
Dlugie
oddawanie ciepla

Odzysk ciepla
ze spalin

KWLine E 440 VCZ dwie szyby

Temperatura spalin wynosi 1000°C,
poprzez zastosowanie RINGow
(masy akumulacyjne) na przewodzie
spalinowym, odzyskujemy ciepto,
ktore normalnie ucieka
do przewodukominowego.

Spaliny zostajg schiodzone
do temperatury rzedu 130-200°C,
a odzyskane ze spalin cieplo
i Zgromadzone w masie wymiennika,
zostaje wypromieniowane w fagodny
sposob w diugim okresie 8-12 godzin
w ilosci dostosowanej do pokrycia
zapotrzebowania na ciepto domu
w tym czasie.

Ki¥Line E 710 Prisma KMVLine E 1000 G KEMWLine E 1000 G C  KWLine E 550 W

KWLine E 550 V

ZAL ECENIA INSTALACY JNE

Paleniska kominkowe KWline emitujg wysoka
temperature, dlatego instalacje muszag byé
wykonane zgodnie z normami budowlanymi.
Podczas instalacji nalezy zwrdcic szczegding
uwage na izolacje | zachowanie bezpiecznych
odleglogci od materiatdw tatwopalnych.
Odpowiedzialnosé producenta cgranicza sie
do warunkow zawartych w karcie gwarancyjne;.
Instalacje nalezy wykonacé zgodnie

z zalaczong instrukcja.

KWLine E 710 Prisma
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zapraszamy do serwisu: www.kwline.pl

i zmian technicano-konstrukcyjmych w oferowanych urzadzeniach
odzwlercledla dokladnie kolordw | wykofczed produbidw.



Nie mamy ambiciji by¢ najwiekszg na swiecie firmg kominkowg

produkujacg najwiekszg ilos¢ modeli wktadéw - lecz chcemy byé najlepsi

- to prawdziwa domena | hasto przewodnie KWLINE.

KWLine E 1000 G

Duzy format ognia

)

y f 250 kg

) korpus spawany rdzeniowo
stalowo-wermikulitowy deflektor

| dwie kurtyny powietrzne

/) regulowana wysoko&¢ nézek
. gesto rozmieszczone radiatory
i,/ chromowe wykoficzenia

Debowo-stalowa obudowa kominkowa z marmurows rama | whiade "

) szyber
ukryty gleboki popielnik
utrzymywanie Zaru powyzej 8h
y) nowoczesny design
£y 7ty Kamoion
ROk fall
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gwarancji

KWLine E660 G KWLine E 780 G
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KONSTRUKC.JA

| konstrukcja stalowo-szamotowa

praktyczne uchwyty do wnoszenila

) podiaczenie powietrza z zewnatrz

J“BEZ LIMITU KILOMETROW? opéja

Ciepte obudowy KWLine

CEINERERG

E 550 V

100x60cm

E 660

110x60cm

E 660 C

S0x60cm

S
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E 660 D

110x60cm

E 780/780 R

100x60cm 110x60cm S0x60cm 110x60cm

Gama HotLine

Obudowa nr 2 Obudowa nr 3
[z boczng wneka)

wymiary: 160x165x65 cm

Obudowa nr 1 Obudowa nr 4

{z boczng wneka)

wymiary: 160x165%65 cm wymiary: 120x165x65 cm

Cbudowa moze zostad Obudowa mode zostad Obudowa moze zostad Obudowa mo2e zostad
dopazowana do whiaddw: dopasowana do whiaddw: dopazowana do whiadu: dopasowana do wkladu:
E&60, EGBO R, ETA0. EE60, EGG0 R, ETBD. ES5Q V. E550 V.

Ma zdjeciu: Ma zdjeciu: MNa zdjeciu: Ma zdjeciu:

Z wkiadem EVED R Z whladem EVE0 R z wxtadem E440 VCZ Z wkladem E440 VCZ

R
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o Obudowa nr 5 Obudowa nr & Obudowa nr 7 Obudowa nr 8

& (czarny granit) (marmur Crema bMarfil) (czamy gramit) (marmur Crema Marfily
w wymiary: 130x175x65 cm wymiary: 130x175x65 cm wymiary: 160x175x65 cm wymiary: 160x175x565 cm
E Do wybon w wersji Do wyboru w wersji Do wyboru w wersii Do wybonu w wersji

= prawe lub lewo stronnej. prawo lub lewo stronne|. prawo |ub lewo stronne). prawo lub lewo stronne).
= Ma zdjeciu: Ma zdjeciu: MNa zdjeciu: Ma zdjeciu:

z wkiadem EGE0 Cormner z wiktadem EBG0 Corner Z wkladem E1000 Corner z wkiadem E1000 Cormer

E 1000 E1000C E 1000D

wymiary: 120x165x65 cm

CIEPLE OBUDOWY
KOMINKOWE

Coraz wieksze potrzeby naszych
klientow w kwestii ogrzewania
wymagajg budowy rdznego
rodzaju urzadzen grzewczych.
Dzis nie mozemy juz oferowac tylko
tzw. zimnych kominkéw o scianach
zmontowanych z ptyt gipsowych,
izolacyjnych lub betonu. Coraz
wieksza popularnoscig ciesza sie
obecnie tzw. "cieple obudowy
kominkowe". Wykonane w postaci
gotowych modutéw z materiatu
szamotowo-akumulacyjnego
o doskonalych parametrach
akumulacyjnych.

Wychodzac naprzeciw
tym oczekiwaniom KWLINE
wprowadzit do oferty starannie
dobrane i skonfigurowane
ciepte zabudowy kominkowe,
tak, by jeszcze skutecznie],
a zarazem komfortowo ogrzewac
wnetrze Panstwa domow.

Zalety ciepiej obudowy:

« Zdrowe | przyjemne ciepta:

- zredukowana ilosé kurzu

- réwnomierny podziat cieptego
powietrza miedzy podioga, a sufitem

- diugo magazynowane, a nastepnie
oddawane ciepto dzieki wysokie]
moliwosc akumulac)i.

* Podnosi sprawnosc catego kominka.

« Wielokrotnie zwieksza sie iloscé

ciepla dostarczanego do ogrzewanych
pomieszczen (80 - 90 % sprawnosci).

« WydiuZa czas grzewczy urzgdzenia

o ok. 8 - 12 godzin.

« Zmnigjszenie llost spalanego

drewna nawet 3 - 4 krotnie.

« Ogrzewa przez promieniowanie,
tworzae naturalny najzdrowszy
system grzewczy.

« MontaZ jest prosty | szybki.

« Materiat szamotowo-akumulacyjny
2 ktérego jest wykonana posiada
atest higieniczny | spetnia wymogi
PN-EN 13229:2002/A1
i PN-EN 10081.

Ciepte zabudowy KWLine:

* Kolor modubdw: czerwono-brunatny.

* Najwy2sza gestost, akumulacyjnosc
i przewodnosc cleplna.

« Odporne na wysokie temperatury,
trwate (minimalna rozszerzalnosc cieplna).

« Umozliwiajge zastosowanie najnowsze|
technaologii montatu, (lamanie, wiercenie,
skrecanie), znacznie skracajg czas budowy
i przediuzajg czas utytkowania.

« Fatwe do tynkowania, oklejania kaflami
wiglkogabarytowymi, duzymi phytami
marmurowymi czy kamieniem.

wiecej informacji:

www. kwline.pl
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