KWLINE E 780 HYDRO

Wktad KWLINE E 780 HYDRO
wystepuje réwniez w wersji

o wysokosci fasady: 560 mm - opcja.

Wodny wkiad kominkowy
do palenia ciggtego

Whktad kominkowy KWLINE E 780 HYDRO
jest to tradycyjny wkfad powietrzny
przeznaczony do dystrybucji gorgcego
powietrza (DGP) w nowatorski sposéb
potaczony z wodng nadstawkg
o wyjatkowej konstrukcji, umozliwiajaca
zasilanie uktadu centralnego ogrzewania.

KWLINE E 780 HYDRO jest przystosowany
do wspotpracy z instalacjami grzejnikow
oraz ogrzewania podtogowego zasilanymi piecami
co. na paliwa state, olej, gaz, prad
oraz pompami ciepta i bateriami stonecznymi.
Moze by¢ wykorzystany réwniez jako pojedyncze
zrodto ciepta, a takze, poprzez odpowiednie
podtgczenia hydrauliczne, do podgrzewania
wody uzytkowej.

KONSTRUKCJA

i konstrukcja stalowo-szamotowa
] korpus spawany rdzeniowo
praktyczne uchwyty do wnoszenia
stalowo-wermikulitowy deflektor
podigczenie powietrza z zewnatrz
dwie kurtyny powietrza
.d' regulowana wysokos¢ nézek
i gesto rozmieszczone radiatory
chromowe wykonczenia
szyber
) ukryty gteboki popielnik
) utrzymywanie zaru powyzej 8h
Q, nowoczesny design
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Nasada wodna do wktadu kominkowego KWLINE E 780 HYDRO

Wktad kominkowy KWLINE E 780 HYDRO najlepiej docenig specjalisci, ktorzy

dobrze poznali juz mankamenty wktadoéw kominkowych wspotpracujgcych e

z instalacjami C.O., poznali wady i zalety takiego sposobu ogrzewania. _ ' GWARANCJA

Sprawiedliwg ocene wystawia mu wszyscy przyszli uzytkownicy, ktorzy w chwili =

obecnej wahajg sie z podjeciem decyzji co do wyboru wktadu kominkowego — ¥ CZYSTEJ SZYBY
powietrznego czy ogrzewajacego wode | ORAZ MALEJ

w instalagji C.O. ILOSCI POPIOLU.

Wktad kominkowy KWLINE E 780 HYDRO
jest rozwigzaniem takich dylematow. £aczy w sobie
cechy obu rodzajow palenisk kominkowych.
W uzytkowaniu ma wszystkie zalety wktadu komi- )
nkowego z ptaszczem wodnym, jednakze jego Stalowo-s_zamotqwa konstrukcja E 780 HYDRO

konstrukcja i umieszczenie wymiennika wodnego w potaczeniu z unikalng nadstawka wodna (zwana

l i i ki e k takze: grzewczy tacznik kominkowy, turbodym)
POZWOII Wy ElIMINOW a C S S e zapobiega powstawaniu zjawiskom ubocznym

menty charakterystyczne dla wktadéw kominkowych czesto wystepujacym w tradycyjnych wktadach

z ptaszczem wodnym. z ptaszczem wodnym, takich jak: brudna szyba,
wycieki skroplin, rdzewienie wktadu i powstawanie

Wktad kominkowy KWLINE E 780 HYDRO to dobrze kreozolu z wyniku niskiej temperatury spalania

juz znane palenisko z oferty KWLINE — natomiast we wkiadzie kominkowym.
zmiany konstrukcyjne podyktowane nowym przeznaczeniem paleniskaizaczynajg sie w gornej
czesci ko’rpulsu wk+ac_iu. Zagadnlcza zmiana w konstrukcp.wk’rad_u to system potréjnych Sciany paleniska sa schiadzane przez plaszez
deflektoréw i znacznie powiekszona srednica wylotu spalin (zwiekszona do 350 mm). wodny nigdy nie osiagna wysokich sprawnosci
Wszystko to po to, aby jak najwiecej energii cigpln(?j i gqra_pych gazow drzewnych dostato sie poniewaz proces spalania jest ciagle schtadzany
do wymiennika wodnego zamontowanego w gornej czesci korpusu wktadu E 780 HYDRO. wymiang wody, a co za tym idzie
System potréjnych deflektréw zaprojektowano w taki sposob, aby po ich zdemontowaniu - sg nieekonomiczne (zuzywajq wigcej drewna
uzyskac fatwy i nieklopotliwy dostep do wymiennika wodnego celem dokonania czynnosci ktérego niedopalajg). Wiagze sie to ze zjawiskiem

kominiarskich serwisowych. brudnej szyby i duzg iloscig niedopalonego
popiotu, ktory codziennie trzeba usuwac.

Zwykte wkiady z ptaszczem wodnym w ktorych

Wymiennik wodny — wodna nasada kominkowa to dwuscienna konstrukcja o przekroju walca
z podwdjng wezownicg umieszczong w wewnetrznej komorze. Caty tacznik kominowy wyko- KWLINE E 1000 G

nany jest z grubej kwaso-zaro odpornej stali. Dzieki podwojnej wezownicy uzyskano bardzo CORNER HYDRO

duzg powierzchnie wymiany ciepta.Caty wymiennik wodny oddaje dodatkowe 12 kW mocy Wersja hydro dostepna w modelach:

do uktadu C.O. Wystudzone spaliny wydostajg sie do komina gérng czescig wymiennika, E 660 G CORNER / E 780 G CORNER / E 1000 G
w ktérym umieszczono kréciec wylotu spalin o srednicy 200 mm (opcjonalnie) wyposazonym
w regulowany szyber.

Podwadéjna funkcja, wydajne ogrzewanie wody i powietrza.

tacznik kominowy wbrew pozorom to bardzo proste,
trwate i niezawodne urzadzenie.
Jego obstuga i uzytkowanie jest takie same jak typowego
kominka z ptaszczem wodnym. Czyszczenie wewnetrznej
czesci tacznika kominowego jakie nalezy wykonac¢ po
kazdym sezonie grzewczym odbywa sie od wewnetrznej
strony paleniska, po wczesniejszym zdemo-ntowaniu
deflektoréw. W praktyce wszystkie te czynnosci sg proste i
kazdy uzytkownik jest w stanie samemu je wykonac.

Prosty serwis
- latwy dostep do wnetrza wymiennika

- faczy w sobie dwa sposoby ogrzewania budynku:
wodny w instalacji C.O. i powietrzny z mozliwoscig
Schemat instalacyjny podtaczenia do instalacji nadmuchowej grawitacyjnej
nasady wodnej: lub mechanicznej dystrybucji DGP STANDARD KWLINE
- bardzo wydajne sprawne i niezawodne urzadzenie
o facznej mocy 28 kW
- jednym paleniskiem kominkowym mozemy ogrzac
duzy budynek i uzyska¢ wode uzytkowg
- brak skraplajgcego sie kondensatu i kreozolu
na sciankach paleniska destrukcyjnie dziatajacego
na korpus wktadow (charakterystyczne dla wktadow
z ptaszczem wodnym)
- wysoka sprawnos¢ i trwatosc paleniska
- wydajne i czyste spalenie drewna z matg iloscig popiotu

Niczym niezakiécony proces spalania
88% sprawnosci.

1. Wejscie zimnej wody do wymiennika
2. Wyjscie cieptej wody z wymiennika
3. Odptyw bezpieczenstwa
4. Odpowietrznik
Niewatpliwie do zalet nalezy réwniez  5_Czujnik termokapilarny
zaliczy¢ mozliwos¢ wyposazenia do uruchomienia pompy
wkiadu w drzwiczki z rastrem,

podwadjne szyby i czarng stalowg ; -
blende wokét paleniska, czyli atrybuty You[ii: ’ n

charakterystyczne dla aktualnie .
panujacej mody kominkowej - opcje. ) www.facebook.com/tap|spl Twoj Partner Regionalny

ieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych wtasciwych przepiséw prawnych.
ajac ich ogdlnego charakteru oraz do wycofania produktéw ze sprzedazy.
produktow.



