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KWLINE E 1000 Black (625)

Kwline E 1000 Black (625) o wysokosci fasady 625 mm
Z czarnym szamotem i ramg montazowg 4 cm

Gteboki popielnik. Masywny stalowy korpus. Opcjonalnie wersja magnezyt.
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KWLINE E 780
wymiary/wydajnosé
wys/szer/gt 1200-1300 x 840 x 550 mm

bezp. doprowadzenie powietrza z zewnatrz 125 mm

$rednica wylotu spalin 200 mm
fasada - szerokos¢ 780 mm
fasada - wysoko$¢ 505 mm

KWLINE E 660

wys/szer/gt 1160-1260 x 730 x 500 mm

KONSTRUKCJA

@' konstrukcja stalowo-szamotowa

Q)' korpus spawany rdzeniowo

& praktyczne uchwyty do wnoszenia
stalowo-wermikulitowy deflektor
podtgczenie powietrza z zewnatrz

@' dwie kurtyny powietrza
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&) regulowana wysokos¢ nozek
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masywne radiatory

) chromowe wykonczenia

) ukryty gteboki popielnik

@' utrzymywanie zaru powyzej 8h
) nowoczesny design

& szyber

wiecej informacji w serwisie:
www.kwline.pl
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Nie mamy ambicji by¢ najwiekszg na swiecie firmg kominkowag
produkujgcag najwiekszg ilos¢ modeli wktadow
- lecz chcemy by¢ najlepsi - to prawdziwa domena i hasto przewodnie KWLINE

KWLINE E 1500 G RM Black

wymiary/wydajnos¢

wys/szer/gt 1500-1600 x 1520 x 660 mm
bezp. doprowadzenie powietrza z zewnatrz 150 mm
szeroko$¢ ramy montazowej 1515 mm
wysokos¢ ramy montazowe;j 580 mm

Dostepne wykonczenia
wnetrza komory spalania:

Jasne ptyty Czarne ptyty

P E szamotowe (standard) szamotowe (opcja)
—— L 3 .
Jasna cegietka Czarna cegietka
szamotowa (opcja) szamotowa (opcja)
|atS=s
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Palenisko w wersji z ramg montazowg o gtebokosci 8 cm \\\ W I N E
i czarnym szamotem - Kwline E 1500 G RM Black
TAPIS.PL
SAUNY- BASENY - KOMINKI
= N www.facebook.com/tapispl
Gtebokie popielniki W celu czyszczenia Szyba podnoszona N H N
ukryte pod masywnymi, szyba uchylna na bok. do gory (tzw. gilotyna). YOlI TUbe TapIS TV

zeliwnymi rusztami.

PALENISKO WYSTEPUJE W WERSJII:

KWLINE KWLINE KWLINE KWLINE KWLINE KWLINE
E 660 G E 780 G E 1000 G E 1200 G E 1300 G E 1500 G

pzumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych wiasciwych przepiséw prawnych.
ieniajgc ich ogodlnego charakteru oraz do wycofania produktéw ze sprzedazy.
er produktow.




