www.kwline.pl

1200-1325

KONSTRUKCJA

;«/ konstrukcja stalowo - szamotowa
&) korpus spawany rdzeniowo

¢ praktyczne uchwyty do wnoszenia
¢ stalowo-wermikulitowy deflektor
@' podigczenie powietrza z zewnatrz
&) kurtyna powietrzna

¢/ regulowana wysoko$é nézek

¢/ gesto rozmieszczone radiatory

</ chromowe wykoriczenia

) szyber

& ukryty gteboki popielnik

) utrzymywanie zaru powyzej 8h

</ nowoczesny design
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1160-1260

KWLine E 660 KTt

Rok zat. 1990



1140-1260

SALON FIRMOWY NR 1
97-400 Betchatow

ul. Dobrzeléw 15 B
tel.fax: (44) 633 27 77
tel.kom.: 694 881 965

www.tapis.pl

Twoj Partner Regionalny

SALON FIRMOWY NR 2
42-200 Czestochowa

ul. Sabinowska 197
tel.fax: (34) 365 07 65
tel.kom.: 668 037 193
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SALON FIRMOWY NR 3
93-458 t6dz

ul. Wedkarska 5

tel.fax: (42) 682 42 23
tel.kom.: 606 717 626

1000

SALON FIRMOWY NR 4
62-200 Gniezno

ul. Witkowska 123

ul. Relaks 9

tel.kom.: 784 640 652

Etrukcyjnych w oferowanych urzadzeniach
koloréw i wykonczen produktéw.



