KOMINKI GAZOWE

KW LI N E D a nta 1 1 0 0 Kominki gazowe z zamknieta komorg spalania

DANTA to rewolucyjna seria kominkow
gazowych. Wyrdznia jg fakt, iz kazdy z modeli tej
serii moze mie¢ dowolnie konfigurowane
przeszklenia. To klient decyduje czy chce miec
kominek gazowy z jedng, dwoma, trzema,
czterema lub piecioma szybami.
Danta jest wyposazona w podwojne palniki.
Dzieki temu, w kazdej chwili mozemy ustawic
urzadzenie na petng moc i uzywac go do
ogrzewania pomieszczenia, a po ogrzaniu, tatwo
przetaczamy na jeden palnik, zachowujac przy
tym ogien na catej szerokosci kominka gazowego.

Danta 1100 ABE

Paleniska serii Danta
dostepne sg o szerokosci fasady
1400, 1100, 800 i 500 mm

Jeden palnik (tryb ekonomiczny)

Danta 1100 A
- kominek frontalny - kominek narozny
~

KWLINE Danta 1400

«, zamknieta komora spalania

z," podwaojny palnik

g," system kominowy 130/200mm

J dekoracja paleniska: biate lub szare
kamyczki lub polana ceramiczne

v," pilot zdalnego sterowania

J gaz ziemny: tak

,,' propan: tak

V," opcjonalnie ramka stalowa 10 cm.
Istnieje mozliwos¢ wykonania ramki

Danta 1400 ABCDE

pie¢ przeszklen
A u‘."‘

na wymiar o dowolnej gtebokosci
) klasa efektywnosci energetycznej )
v,' system Ecowave
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» Czyste spalanie-Bezpieczenstwo uzytkowania B . =
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| bzumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych wtasciwych przepiséw prawnych.
ieniajgc ich ogodlnego charakteru oraz do wycofania produkiéw ze sprzedazy.



KW LI N E Le ) g a Kominki gazowe z zamknietg komora spalania

Lenga 800 to seria palenisk opalanych gazem
wyposazonych w nowoczesne podwdjne palniki.
Konstrukcja ta pozwala nam ustawi¢ urzgdzenie
na petng moc i uzywac go do ogrzewania
pomieszczenia, a po ogrzaniu, tatwo przetgczamy
na jeden palnik, zachowujgc przy tym

ogien na catej szerokosci kominka gazowego.
Ta technika spalania tworzy takze niezwykle
realistyczny efekt ptomienia, w ktorym ptomienie
dostownie wydobywaja sie z polan.

Paleniska serii Lenga dostepne sg takze
o szerokosci fasady 500 i 800 mm

Lenga 500 ABE

KONSTRUKCJA

< zamknieta komora spalania

+J podwsjny palnik

v system kominowy 130/200mm

"!,' dekoracja paleniska: biate lub szare
kamyczki lub polana ceramiczne

] pilot zdalnego sterowania

"!,' gaz ziemny: tak

./ propan: tak

"!,' opcjonalnie ramka stalowa 10 cm.
Istnieje mozliwos¢ wykonania ramki
na wymiar o dowolnej gtebokosci

) klasa efektywnosci energetycznej NI

System Ecowave
Sterowanie przy pomocy

Lenga 500 A Lenga 500 AB / AE Lenga 500 ABE tabletu lub smartfona (opcja).
- szyba prosta - boczne przeszklenie (prawe/lewe) - trzy szyby

KWLINE Lenga 800 -l
.'ﬂ-P:

R

Lenga 800 ABE

Skwline

wiecej informacji w serwisie:
www.kwline.pl
vl
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Lenga 800 A Lenga 800 AB / AE Lenga 800 ABE

- szyba prosta - narozne przeszklenie (prawe/lewe) - trojstronne przeszklenie
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