Stworzone z myslg
I‘ 0 najbardziej wymagajgcych

KWLINE E 660 3D
wymiary/wydajnos¢
wys/szer/gt 1180-1280 x 660 x 580 mm

bezp. doprowadzenie powietrza z zewnatrz 125 mm

srednica wylotu spalin 180 mm
fasada - szeroko$é 660 mm
fasada - wysokos¢ 530 mm

KWLINE E 780 3D
wymiary/wydajnos¢
wys/szer/gt 1200-1300 x 780 x 580 mm

bezp. doprowadzenie powietrza z zewnatrz 125 mm

$rednica wylotu spalin 180 mm
fasada - szerokos¢ 780 mm
fasada - wysoko$¢ 530 mm

KWLINE E 1000 3D
wymiary/wydajnos¢
wys/szer/gt 1180-1280 x 1000 x 580 mm

bezp. doprowadzenie powietrza z zewnatrz 150 mm

srednica wylotu spalin 200 mm
fasada - szeroko$c 1000 mm
fasada - wysokos¢ 530 mm

KONSTRUKCJA '

\v) konstrukcja stalowo-szamotowa
‘\y trojstronne przeszklenie

Q)’ korpus spawany rdzeniowo

. praktyczne uchwyty do wnoszenia
‘\v) stalowo-wermikulitowy deflektor
\0 podtgczenie powietrza z zewnatrz
) dwie kurtyny powietrza

% regulowana wysoko$é ndzek

) masywne radiatory

% chromowe wykonczenia

) ukryty gteboki popielnik

&) utrzymywanie zaru powyzej 8h
Trzyszybowe Gteboki popielnik ukryty Dwuptaszczowa \v) nowoczesny design

palenisko z uchylnymi pod masywnym, konstrukcja, ) szyber
bocznymi drzwiami. zeliwnym rusztem. oraz masywne radiatory.
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wiecej informacji w serwisie:
www.kwline.pl
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Twéj Partner Regionalny



Nie mamy ambicji by¢ najwiekszg na swiecie firmg kominkowg
produkujaca najwiekszg ilos¢ modeli wktadow
- lecz chcemy bycC najlepsi - to prawdziwa domena i hasto przewodnie KWLINE

KWLINE E 1000 G 3D BLACK

KWLINE E 1000 G 3D

wys/szer/gt 1500-1600 x 1070 x 650 mm

bezp. doprowadzenie powietrza z zewnatrz 150 mm
$rednica wylotu spalin 200 mm

fasada - szerokosc 1000 mm
fasada - wysokos¢ 540 mm

KONSTRUKCJA

v) konstrukcja stalowo-szamotowa

Q{,/?' tréjstronne przeszklenie

(Igr korpus spawany rdzeniowo
("}j praktyczne uchwyty do wnoszenia
Q{,/?' stalowo-wermikulitowy deflektor
Q{,/?' podtgczenie powietrza z zewnagtrz
) dwie kurtyny powietrza
w;{,jir regulowana wysokos¢ nozek

' ' %/ masywne radiatory

. : % chromowe wykonczenia

& ,J wzmocnione drzwiczki

) ukryty gteboki popielnik

/) utrzymywanie Zaru powyzej 8h

v/

,

v) nowoczesny design

gwarancji
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7 ;Jaéﬁel 7 Czarne ptyty Jasna cegietka Czarna cegietka www.facebook.comltaplspl

szamotowe szamotowe szamotowa szamotowa R . A
(standard) (opcja) (opcja) (opcja) \(ilI] Tube D Tapls

KWLINE KWLINE KWLINE KWLINE KWLINE KWLINE
E 660 G 3D E 780 G 3D E 1000 G 3D E 1200 G 3D E 1300 G 3D E 1500 G 3D

mieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych wiasciwych przepisow prawnych.
iajgc ich ogdlnego charakteru oraz do wycofania produktow ze sprzedazy.
produktow.



