Nie mamy ambicji by¢ najwiekszg na swiecie firmg kominkowg
produkujgcg najwiekszg ilos€¢ modeli wkitadow
- lecz chcemy bycC najlepsi - to prawdziwa domena i hasto przewodnie KWLINE

KWLINE E 780 Corner D

wymiary/wydajnos¢
ilv2] N

wys/szer/gt 1060-1160 x 500 x 800 mm
Boczne drzwiczki

bezp. doprowadzenie powietrza z zewnatrz 125 mm
—_—— a z naroznym przeszkleniem.

Srednica wylotu spalin 180 mm
fasada - szerokos$¢ (front) 780 mm
fasada - szeroko$¢ (bok 500 mm
fasada - wysokos¢ 505 mm

KWLINE E 780 3D/2D (625)
- wymiary/wydajnos¢
wys/gt 1300-1400 x 580 mm
bezp. doprowadzenie powietrza z zewnatrz 125 mm
$rednica wylotu spalin 200 mm

. ‘\‘
180 kg

- Potwyspowe palenisko.
Seria ta obejmuje jeszcze dwa modele v P

o szeroko$ci fasady 66 cm i 100 cm

KWLINE E 780 3D/2D ﬁ
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Seria ta obejmuje
jeszcze dwa modele
o szerokosci fasady
66 cm i 100 cm
_ p—

Czterostronne
przeszklenie. '
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 Boczne drzwiczki gwarancji o
F

otwierane na boki.

N\ .
- Ckwline
m <] www.facebook.com/tapispl
170 kg

\_/ Proste drzwiczki otwierane YOlI @ TapIS

do zatadunku.

bzumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych wiasciwych przepiséw prawnych.
ieniajgc ich ogodlnego charakteru oraz do wycofania produkiéw ze sprzedazy.
en produktow.



KWLINE E 780 Corner/RM/Black/Magnesit

KWLINE E 780 Corner

wys/szer/gt 1180-1280 x 710 x 600 mm
bezp. doprowadzenie powietrza z zewnatrz 125 mm
$rednica wylotu spalin 200 mm
\ \ fasada - szeroko$é (front) 780 mm
Y | fasada - szerokos¢ (bok 450 mm
16 kW 210kg —
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Dostepne wykonczenia
wnetrza komory spalania:

Jasne ptyty Czarne plyty
szamotowe (standard) szamotowe (opcja

Jasna cegietka Czarna cegietka
szamotowa (opcja) szamotowa (opcja

KONSTRUKCJA

}," konstrukcja stalowo-szamotowa
y magnezyt
boczne przeszklenie

korpus spawany rdzeniowo

praktyczne uchwyty do wnoszenia

&1 stalowo-wermikulitowy deflektor
podigczenie powietrza z zewngtrz

3 dwie kurtyny powietrza

1C] 1 &) regulowana wysokos¢ ndzek

& masywne radiatory

Urzadzenie z prawym bocznym przeszkleniem, \ ; +J chromowe wykoriczenia

.

ramg montazowg 8 cm i wykonczeniem paleniska z czarnych plyt szamotowych. ukryty gteboki popielnik
Dodatkowo akumulacja z magnezytu. Wymiary ramy: szeroko$¢: 840/540 mm, wysokosé: 505 mm. £t rzymywanie zaru powyzej 8h

3 — & nowoczesny design
v szyber
| F wiecej informacji w serwisie:
& www.kwline.pl

Wersja ,Black”. Rama montazowa RM.  Ootwierany do boku. Magnezyt. i
PALENISKO WYSTEPUJE W TRZECH ROZMIARACH: "ZETEL"* rma TAPIS.PL "-‘-u-‘-'

SAUNY- BASENY - KOMINKI
Wiarygodna Firma

TAPIS - General Distributor in Poland
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Podwdjna.sita akum

TAPIS.PL

Polska ]

_Rodzinna Firma,
rok slosenia; 990

KWLINE E 660 Corner KWLINE E 780 Corner KWLINE E 1000 Corner

SAUNY- BASENY - KOMINKI

FILMOWY PORTAL INFORMACY|NY

Twéj Partner Regionalny



