KWLINE E 1300 G Corner RM Black

KWLINE E 1300 G Corner Black
wymiary/wydajnosc¢
\ wys/szer/gt 1520-1620 x 1340 x 650 mm

bezp. doprowadzenie powietrza z zewnatrz 150 mm
1 9 kW $rednica wylotu spalin 200 mm

fasada - szeroko$é 1300 mm
fasada - wysokosé 530 mm

Dostepne wykonczenia
wnetrza komory spalania:

Jasne plyty Czarne plyty
szamotowe (standard) szamotowe (opcja)

- ; Jasna cegietka Czarna cegietka
szamotowa (opcja) szamotowa (opcja)

KONSTRUKCJA

y konstrukcja stalowo-szamotowa
Q)’ boczne przeszklenie

‘\y korpus spawany rdzeniowo

‘\y praktyczne uchwyty do wnoszenia
‘\y stalowo-wermikulitowy deflektor
‘\y podigczenie powietrza z zewngtrz
) dwie kurtyny powietrza

% regulowana wysoko$é ndzek

) masywne radiatory

% chromowe wykonczenia

) ukryty gteboki popielnik

o \ %/ utrzymywanie zaru powyzej 8h
) nowoczesny design
v) szyber

\ !
‘ 360 kg }' «\ wiecej informacji w serwisie:

v www.kwline.pl

Palenisko w wersji z ramg montazowa 8 cm { RZETELNA Firma TAPIS_PL #’

i czarnym szamotem - Kwline E 1300 G Corner RM Black SAUNY- BASENY - KOMINKI

‘Wiarygodna Firma
. TAPIS - General Distributor in Poland
e .
= == o TAPIS.PL
e | = i : ’
Gleboki popielnik Uchylna boczna Szyba podnoszona rok salofenia: 1990

ukryty pod masywnym, szyba. do gory (tzw. gilotyna).
zeliwnym rusztem.

SAUNY- BASENY - KOMINKI

FILMOWY PORTAL INFORMACYJNY

Twéj Partner Regionalny



Nie mamy ambicji by¢ najwiekszg na swiecie firmg kominkowg
produkujgcg najwiekszg ilos¢ modeli wkitadow
- lecz chcemy bycC najlepsi - to prawdziwa domena i hasto przewodnie KWLINE

KWLINE E 1000 G Corner

i@ KWLINE E 1000 G Corner
. wymiary/wydajnos¢
wys/szer/gt 1520-1620 x 1080 x 650 mm

$rednica wylotu spalin 200 mm
fasada - szerokos¢ 1030/ 475 mm

fasada - wysokos¢ 530 mm

wys/szer/gt 1510-1610 x 1080 x 650 mm
bezp. doprowadzenie powietrza z zewnatrz 150 mm

25
pojemnosé [1] 40

Wktad oferowany jest w wersji
prawo lub lewostronnie przeszklonegj

A\ .
KWLINE E 1000 G Corner HYDRO \\“leINE

TAPIS.PL

SAUNY- BASENY - KOMINKI

lm - www.facebook.com/tapispl
e You (1) Tapis @A)
Wzmocniona konstrukcja. Wydajny wymiennik ciepta. Szeroka wizja ognia. 0“ @ ap s .

PALENISKO WYSTEPUJE W WERSJII HYDRO DO ZASILANIA UKLADU C.O.

KWLINE KWLINE KWLINE KWLINE KWLINE KWLINE
E 660 G Corner E 780 G Corner E 1000 G Corner E 1200 G Corner E 1300 G Corner E 1500 G Corner

bzumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych wtasciwych przepiséw prawnych.
ieniajgc ich ogodlnego charakteru oraz do wycofania produkiéw ze sprzedazy.
en produktow.




